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4 Terrassendielenmuster mit den Abmessungen
100 cm x 50 cm x 7 cm (Länge x Breite x Höhe).
Bei zwei Mustern sind die Terrassendieren in Längs- und
beizwei Mustern in euerrichtung angeordnet.
Bei den Terrassendielen handelte es sich angabegemäß
um folgende Muster:
ACCOYA Terassendiele, La Bella Comfort
(geölte Oberfläche)
ACCOYA Terassendiele, Glattkant (unbehabndelt)

ACCOYA Terassendiele La Bella Comfort

ACCOYA Terassendiele Glattkant

Prüfung von Bodenbelägen in Anlehnung an Norm DIN
51 130:2004-06 - Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit
Rutschgefahr, Begehungsverfahren _ Schiefe Ebene

Die Probenentnahme oblag der Verantwortung des
Auftraggebers. Das Versuchsmateriarwurde am 03, Mai
2012 durch einen Beauftragten des Auftraggebers
angeliefert.

Das Versuchsmaterial wurde verbraucht.
Restmaterialien werden nach Berichterstellung 6
Wochen aufbewahrt.
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1 Aufgabenstellung
Die MPA Bremen wurde am 03. Mai 2012 beauftragt, die rutschhemmenden Eigenschaften mehrerer
Bodenbeläge mittels Begehungsverfahren - schiefe Ebene- in Anlehnung an die Norm DIN
51130:2004-062u bestimmen 'Dazuwurden derMPA Bremen jeweils zwei Musterflächen der
folgenden Produkte übergeben:
ACCOYA Terassendiele La Bella Comfort
AC COYA Terassendiele Glattkant

Bei den Musterflächen waren die Terrassendielen jeweils einmal in Längsrichtung und einmal in
Querrichtung angeordnet. Die oberfläche des Produktes ACCoyA Terassendiele La Bella comfort
wies eine geölte oberfläche auf' Die oberfläche des Produktes ACCoyA Terassendiele Glattkant
war unbehandelt.

2 Untersuchungen und Ergebnisse

Die Durchführung der Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaft erfolgte entsprechend dem
Abschni t t  5,3 der Norm DtN S1130:2004-06.
Dazu wurde zunächst die angelieferten Prüfbeläge mit den Maßen von 100 cm x 50 cm in die
Prüfeinrichtung eingebracht. Die Temperatur im Prüfraum sowie die Temperatur von schuhwerk,
Gleitmittel und Prüfbelag betrug (23 t5) 'c. Vor Beginn der Prüfung wurden (20011) ml Gleitmittetje
Quadratmeter mit einem Pinsel gleichmäßig auf die oberfläche des prüfbelages verteilt. Als
Gleitmittelwurde Motoren-schmieröl der sAE-Viskositätsklasse 1o w-30 nach sAE J 300 verwendet.
Die Neigung des Prüfbelages wurde vom waagerechten Zustand ausgehend mit einer
Geschwindigkeit von etwa 1"/s erhöht. Dabei gingen die prüfpersonen in aufrechter Haltung, mit
Blickrichtung talwärts in schritten einer halben schuhränge vorwärts und rückwärts auf dem
Prüfbelag' Die Prüfpersonen trugen während des Versuchs sicherheitsschuhe der Form B.
schuhausführung s1 nach DIN EN 345-1und nach DIN EN g4s-2mit einer Laufsohle auf
Nitri lkautschuk-Basis, shore-A-Härre72+2 nach DIN 53s0s miteiner profi l ierung nach Bild 1 der
Norm DIN 51 130:2004-06.

Der Neigungswinkel' bei dem die Prüfperson die Grenze des sicheren Gehens erreichte
(Akzeptanzwinkel), wurde durch mehrmaliges Auf- und Abfahren um den kritischen Bereich
festgestellt' Der Akzeptanzwinkel wurde, jeweils vom waagerechten Zustand ausgehend, zweimal
ermittelt '  Vor der 2' Messung wurde das Gleitmittel erneut mit dem pinsel auf der oberfläche verteilt.
Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an die Abschnitte 5.4 und 5.5 der Norm DIN 51130:2004-06.
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Tag der Prüfuno: 11. Juni 2012

Iebexe 1: Ergebnisse der Prüfung: ACCoYA Terassendiete La Beila comfort, geölte oberfläche,
Terrassendielen in Längsrichtung angeordnet

1) 
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IabsIcZ Ergebnisse oer
Terrassendielen

Prüfun g : AccoyA Terassendiere Grattkant, unbehanderte oberfräche.
in Längsrichtung angeordnet
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Tabelle 3: Ergebnisse der Prufung: ACCoYA Terassendiele La Bella comfort; geölte oberfläche,
Terrassendielen in euerrichtung angeordnet

3) 
5:i1t#!,iJ Tl5"i:ffi1ilt;ii:s5ääruäerfür die Zuordnuns in die Krasse der Rutschhemmuns R 11 enrsprechend

Tabelle 4: Ergebnisse oer

Terrassendielen
Prüfung: AccoyA Terassendiere Grattkant, unbehanderte oberfräche.
in Querrichtung angeordnet

4) 
5:l1t#ffJ Tff"i:,.ffi1ilt;ii:s3ääälnker für die Zuordnuns in die Krasse der Rutschhemmuns R 12 enrsprechend



3 Bewertung und Zusammenfassung

Die ermittelten Ergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Versuchsmaterial,

Die korrigierten Gesamtakzeptanzwinkel für die untersuchten Bodenbeläge erlauben folgende
Zuordnungen in eine Klasse der Rutschhemmung:

ACcoYA Terassendiere La Beila comfort, geörte oberfräche,
Terrassendielen in Längsrichtung:

ACCoYA Terassendiele Glattkant, unbehandelte oberfläche.
Terrassendielen in Längsrichtung:

ACCOYA Terassendiele La Bella comfort, geölte oberfräche,
Terrassendielen in euerrichtung:

R 11

R11

R 11

ACCoYA Terassendiere Grattkant, unbehanderte oberfräche,
Terrassendielen in euerrichtung R 12
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